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Poręczna i lekka
Obudowa w formacie kieszonkowym umożliwia maksymalną mobilność.

Szlachetna i solidna
Elegancka obudowa zewnętrzna HDD ze szczotkowanego aluminium.

One Screw Design
Szybki i prosty montaż dysku twardego.

Plug&Play
Poprzez high-speed USB 2.0 (do 480 Mbit/s).

SATA do USB 2.0
Wspiera HDD 2.5’’ SATA (I & II) z prędkością 4.500 do 7.200 RPM.

Skuteczne chłodzenie
Optymalne odprowadzanie ciepła poprzez aluminium oraz dzięki otworom wentylacyjnym z przodu.

Moc z USB
Bez potrzeby dodatkowego zasilania.

Dwukolorowa lampka kontrolna
Niebieskie i fioletowe podświetlenie LED sygnalizuje gotowość oraz transfer danych.

Bezpieczny transport
Stylowy pokrowiec o wyglądzie skóry umożliwia skuteczną ochronę obudowy i HDD podczas podróży.

Gotowa do użytku
Śrubokręt znajduje się w zestawie.

Obudowa zewnętrzna HDD 2,5``Obudowa zewnętrzna HDD 2,5``

     Opis produktu

EB208S-S

EB208S-B
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     One Screw Design

     Poręczna i lekka obudowa

     Specyfikacja

Model EB208S-B/-S

Materiał Szczotkowane aluminium & plastik

Wewnętrzny interfejs 2,5’’ SATA (I & II)

Zewnętrzny interfejs USB 2.0

Szybkość transmisji danych do 480Mbit/s

Obsługiwane dyski twarde 4.500-7.200RPM

Źródło prądu USB (+ 5 V)

Wyświetlacz statusu Niebieskie i fioletowe poświetlenie LED

Wymagania systemowe Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS od 9.X

Wymiary (gł. x szer. x wys.) 113 x 76 x 15,5 mm

Kolory Czarny i srebrny

Waga 65g (obudowa bez HDD)

Dokręcić śrubkę.Odkręcić jedną śrubkę, 
odsunąć pokrywę.

Włożyć HDD Zasunąć pokrywę obudowy

Otwory wentylacyjne z 
przodu

Dwukolorowa lampka 
kontrolna

Stylowy pokrowiec o 
wyglądzie skórzanym

Śrubokręt w zestawie


